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herramientas para pintar

Nylon super acolchado S/60 < >
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Calidad superior

Aplicaciones

Especialmente recomendado para pinturas plasticas.
Rodillo de alto rendimiento y gran capacidad de carga.
Recomendado para superficies rugosas, fachadas, muros
de cemento, etc. Facilitando el pintado en este tipo de
superficies por su acolchado interior, laterales con tejido.
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Composicion

Tejido de Poliamida 100% bicolor de 20 mm, acolchado
interior de 5 mm. Varilla de acero de @ 7 mm galvanizada
y retrefilada. Mango clasico con virola negro. Mango
bimateria Soft Grip azul o negro.
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Descripcion Medida @ Uds.min. | Caja/pallet PVP

Rodillo Nylon super acolchado D60 18 cm 18 60 12 432 14,970
Rodillo Nylon super acolchado D60 18 cm mango soft grip 18 60 12 432 16,303
Rodillo Nylon super acolchado D60 22 cm 22 60 12 432 15,421
Rodillo Nylon super acolchado D60 22 cm mango soft grip 22 60 12 432 16,753
Rodillo Nylon super acolchado D60 25 cm 25 60 12 288 15,998
Rodillo Nylon stuper acolchado D60 25 cm mango soft grip 25 60 12 288 17,331
Rodillo nylon super acolchado D60 12 cm 12 60 12 576 11,964
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